Husbygge for hons, ankor och giss.

av Ronny Olsson

Det har publicerats flera artiklar i imnet tidigare i Hanegiillet. Bl.a. om ""Hénshus och kycklingburar"
i nr 1 1996. Fragorna om fjiderfinas hus och nattinhysning aterkommer stindigt. Det tillkommer
ocksd méanga nya medlemmar i SLK som kanske inte har st allt. Det iir inte si kul att bara publice-
ra om en gammal artikel s det far bli en ""ny"'. Det blir kanske mest gammal skiipmat men alltid kan
man kanske hitta nagot korn éiven om man ir en mer rutinerad hénsagubbe/gumma.

Fran var medlem Ake Emilsson i Blomstermala fick sig red. en liten skrift tillsiind. Den iir verkligen
inte stor, bara 18 sid. Titeln &r "Den lilla honsboken' och som forfattare stir inget namn, bara "en
erfaren hinsskitare"”. Af finska kvinnoforeningen i Helsingfors beniiget stiilld till Svenska siillskapets
forfogande, tryckt i Stockholm 1911.

"Hiénsen mdste skotas med kirlek och omitanke och enligt de rad jag hiir gifver. Vill du diiremot skita
dina hons pd det gamla vanliga sittet, md du girna gira det. Men skyll ocksa dig sjilf, da du gdr miste om
den vinsi jag lofval. Det kan gad dig sdsom det gdtt mdngen herrgdrdsigare, hvilken byggt storartade och
kostsamma hionshus, kipt dyrbara rashins men limnat varden om honsen i okunniga och virdslisa tji-
narinnors hinder."

Jag varvar in lite fler cifaf fran denna skrift i texten, si kanske ni orkar lidsa dinnu en i raden av arti-

klar i &mnet honshus!?

Inredning av befintligt utrymme
Fjdderfiinas krav pd boplats #r ett dragfritt och géma
isolerat utrymme. Det gir ofta alldeles utmiirkt att
avbalka och inreda ett befintligt utrymme. En vedbod
eller en del av ett uthus eller ladugérd kan bli en all-
deles utmirkt boning for hons, ankor eller giss.

"Men hvar skall du hdila dina hons ? En afbalk-
ning i din ladugardsbvggnad, om du dger en sddan,
dr fir himsen en ldmplig vistelseort, om den dr rym-
lig och ljus. Om den dr mork och trdng bor du fir
hdnsen bygga en egen boning pa eit forrt stille invid
fahuset, med framsidan vettende dr séder. Men du
mdaste bygga billigt."

Golv, stro och godsel

Det bereder ofta huvudbry. Skall man géra ett nytt
golv eller duger det befintliga. Ett jordgolv kan dis-
kuteras. Personligen anser jag att det &r klar bist,
dminstone niir det dr aysett fér héns, Andra framfér
ibland det hygienska och menar att det ér mer prak-
tiskt med ett gjutet golv eller spontat och ev. belagt
triigolv. Fordelen med ett jordgolv eller for all del ett
gammalt gjutet/tegelstensgolv dr att det dr mycket
ldttare att halla torrt. Jordgolvet tickt med ett deci-

metertjockt lager av torr torvmull/sigspan (gima
blandat 50/50) dr dessutom fest foér honsen att spriit-
ta och bala i. Smulad bark/barkmjél dr ocksd ett
utmirkt golvstré som kan ersitta torven, men det kan
vara svart att fi tag pa.

Vanligen anvénds kutterspén eller halm. Av dessa
dr nog spénet att foredra. Skall halm anvindas bor
den hackas. Férr fanns pd i stort sett varje loge en
hackelsemaskin.

Man strodde oftast med sidan "hackelse" eller
agnar, som ocksa har stor uppsugningsforméga. Hel
halm kan anvindas till ankor och giiss men &r timli-
gen virdelds som stromedel it hons,

Att blanda stromedel av helt olika struktur ir inte
lampligt. Blandar man tex hel halm och sdgspén blir
halmen liggande 6verst och hindrar bara avftringen
frén att komma ner till det bittre absorberande lagret.

"Golfvet gires af mycket it sammanfogade brii-
der, utan springor, ty drag dr farligt.”

"Men et hdnshus kan du icke hdalla rent och snyggt
med mindre du frdn nédrmaste stad forser dig med
torfinudl. Pd landet kan man med ldithet skaffa sig
utmdirkt stro gratis. samla under den varmaste tiden
stenmossa med den mull som fiister vid den, och for-
vara den [ ladan dfvensom torra lov, ormbunkar eller
vanlig torr jord. Pd vintern dr det vilkommet for
honsen.

Du hdller torfimullen midt pd golfvet i en hég.
Sedan liter du honsen sjdlfva skiita om utbredningen
af torfinullen pd golfver. De krafsa och bada sig af
hjdrians grund hdri. Hvarje morgon krattar du med
en kdpp hela torfimull-lagret, hvarigenom gidseln
blandas med mullen och den stinkande lukien fér-
svinner fullkomligt. En sddan torfmullblandning kal-
las hinspudrett och betalas af den jordbrukare som
vill taga vara pd guldet. Atminstone tre gdnger om
dret borttager du pudretten fran golfvet. Forsumma
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dock ef att tillsitta diraf tvd gdnger i veckan.
Pudretten tages ur honshuset, forvaras i en hig uti
ett lider och skyddas for véita. Hvarje morgon rengé-
res godselbénken och gidseln tillvaratages genast."”

Rattsiikra !

Om man har ett jordgolv och torpargrund si méiste
man tinka pd rattfaran. En rdtta kan sprida smitta,
bita och stélla till olycka fér bide unga och gamla
djur. Det dr bist att hilla dem pd utsidan. Om man
griiver ner nit runt om honshus och ev. rastgard sa
slipper man ifrin dem. Ett nedgriivt niit haller ocksa
en del andra objudna giister pa riitt sida. Se bild.
Yiterligare en sak som man bér tinka pd ir att hilla
smafaglar, mdss och rattor ifrin fodret. En kista eller
tunna med lock fyller dndamalet.

Rav som forséker spriitta sig in [ en, med nedgrivr
ndt, séikrad honsgdrd. Teckningen av RO, dr héimtad
ur Hallanders bok Husdjur till husbehov.

Viggar

Man kan givetvis isolera viggarna om man vill ha ett
varmare utrymme. Ventilation dr viktig. [ ett varmt,
lufttdtt och fuktigt utrymme trivs inte djuren.
Viggarna kan ocksd klis med plattor. Springorna
titas med tex spackel. Ev.ohyra fir di svirare att
hitta krypin, dir de kan trivas trivas och fordka sig.

Kalkning av viggar och inredning motverkar
ocksd ohyra. Det kan vara svart att fa kalkfirgen att
fista pa trd. En blandning av krita, cellulosalim
(tapetklister) och vatten sitter bittre pi detta under-
lag. Kritan bléts ut i vatten dver natten. Limmet ldses
upp i vatten. Sedan blandas de bida komponenterna
s att inga klumpar uppstir. Spid med ljummet
vatten till onskad konsistens.

Tak

Eftersom virmen stiger dr det viktigast att isolera
taket. For att hélla virmen bittre brukade man forr
ligga ho eller halm uppe pa loftet. Ett gammalt knep
ir att bygga ytterligare ett innertak i hinshuset strax
ovanfor hénsens sittpinnar. (Givetvis méaste hénsen
kunna sitta uppritta). Man kladde sedan innertaket
med lite 16st hiingande sidckviv och stoppade in halm
mellan innertaken.

"Taker gores dubbelt och vattentitt med ett mel-
lanrum af 3 tum (7,4 cm). Mellanrummet fylles med
skuren halm."
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Virmebehov

Fjidderfan til nagra minusgrader, men man bor hilla
frostfritt sd att inte dricksvattnet fryser pa vintern.
Det riicker oftast med en vanlig "grislampa" som man
kan hinga rel. hogt Hver vattenautomaten eller
vattenhon. Héller man rel. varmt i hénshuset pd vin-
tern Okar dggldggningen. Man bor dock tinka pa att
hushéllshéns behéver lugna ner sig och vila frin dgg-
liggandet ndgon period per ar, limpligen vintertid.
Det ir heller ingen "hit" om giss och ankor borjar
ligga dgg mitt i vintern. Avelssdsongen kan ldtt bli
spolierad i sa fall,

"Niir nu vintern kommer skall derta lilla hus gdras
odtkomligt for kélden. Du fister dig icke vid utseen-
det, ty utseendet bedrager ofta, utan du vill hafva dit
honshus varmt till vintern. Fordra nu alla honshusets
yitre véiiggar och sidor med ett 4 tums tjockt lager af
langhalm, uppifrdn neddt, sd ait halmen kommer att
ligga tdtt intill viiggarna. Sid sedan ribbor Iiings viig-
garna dfver halmen, sd att halmen, sd hardt rillpack-
ad som mdjligt, sluter sig till viiggen.

Nu har du et varmt, ljust och rymligt honshus.
Men ndr det rikiigt kniper i ndsan om vintern och
vatinel fryser i hénsens dryckeskdrl, da mdste du om
dagen uppvirma honshuset med takiampa. Om nat-
ten frysa honsen ej."”

Fonster

Ett fonster at séder dr att rekommendera. Om man
kan placera det rel. Iagt si kan den livgivande vinter-
solen nd golvet. Annars #r det viktigt att djuren
bereds mdojlighet till utevistelse sd minga av arets
dagar som mdjligt. Har bara djuren méjlighet att sjil-
va avgora nir de skall vara ute eller inne, brukar de
ma bra av utevistelse, dven om det ir kallt eller daligt
vider.

"Fénster med luckor, som stingas for natten om
vintern, en stor ventil och dérr goras sddana ritning-
en utvisar”:




L jusbehov

aksom virmetillskott verkar allfér mycket ljus dgg-
drivande. Man kan ha tint nigra timmar pa mor-
gon/férmiddag under de morkaste manaderna.
Speciellt i norra delen av landet kan detta vara lamp-
ligt. Men som sagt, har ni ingen dggfabrik sa ta inte
"i". Sadir 2-6 timmar ricker gott och vil.

Utrymme inne och ute

En stdende fraga &r hur stort utrymme som krivs.
Givetvis beror det pd hur mycket fjiderfins tvingas
att vistas inomhus. Jag brukar siga att man inte bor
ha fler dn 2-3 vuxna héns per m2 inomhus, Ute bor
om mijligt hénsen fd ga fritt. En rastgdrd kan av flera
skiil behdvas. Bittre di en liten siiker honsgard som
man héller lucker genom att vid behov spadvinda
jorden och ligga pa lite sand/grus.

Vad giller ankor och géss sd ror det sig ju om stor-
re faglar och de kriver motsvarande storre plats.

Det viktiga dr att biddden inte blir kladdig och
osund. Strd pé lite di och da och 14t det bli en djup-
strébidd, ungefdr som man har till fir. En sidan bidd
alstrar virme.

Inredningen

For att utnyttja golvutrymmet maximalt bor sd myck-
et av intredningen som mdjligl placeras pa viggarna.
Ett godselbord under honsens sittpinnar dr bra. Det
mesta av deras avioring samlas da pa detta och det dr
littare att hilla strobidden torr och lucker. Ett knep
for att hilla torrt 1 honshuset dr att placera vattenhon
pi gddselbordet. Ett spillkar under gor ocksa att det
inte blir blétt i stroet. Ankor vill bléta sitt foder och
springer ofta mellan vattnet och maten. De kan slab-
ba ner ganska rejilt pga detta beteende. Ett siitt ir att
bara ge dem mat och vatten utomhus eller om man &r
tvungen att utfodra dem inne, att stilla mat och
vatten i en siirskild del av utrymmet - gédrna ldgre pla-
cerat dn sovplatsen. Alternativt ett mycket stort spill-
kar att stilla mat och vatten pd. Utomhus bor ankor
ha tillgdng till vatten att simma i, bl.a. f&r att de skall
kunna hélla fjiderdrikten i trim. (Se ocksd under
rubriken Ankhuset). Giss tviittar sig genom att gnida
halsen mot kroppen. En spann dr tillrdckligt djup for
att de skall kunna doppa halsen. (Se ocksa under
rubriken Gashuset)

Redena kan goras som lostagbara enkelreden.
30x30x30 cm ir ett tummatt. Storre till stora honsra-
ser och mindre till dviirghons. Det dr praktiskt att
kunna flytta redena efter ruvning. Ankor inkl. mys-
kankor vill gédrna ligga i en lada pa golvet, med &pp-
ning pé ena sidan. Giss ligger sig girna i ett skyddat
horn, men kan ocksd ga in i en 1dda om den gora stor
nog. Man kan hjilpa gishonan att héilla samman sina
fige genom att siitta in en ldda eller ligga dit ett bil—
dick. det senare fungerar bra och den runda formen
gdr att gashonorna géirna borjar virpa dér.

"Farst hafva vi sitt- eller hvilopinnen. Den bir

vara 85 em (1 aln) frdan golfvet, 45 cm (3 kvarter

frdn norra viggen och lings densamma fran enc
gaveln till den andra. Fér 20-30 hons behévs blott en
hvilopinne om huset dr 4 m (7 aln) ldngt. Fér 50 hons
behdfvas tvenne, lika hogt placerade frdin golfvet och
3 kvarter fran hvarandra... Begagna aldrig fler hvi-
lopinnar dn hvad behofvet verkligen pdkallar. Aflt
skall hdllas rent och snyggl. Sitt- och hvilopinnen
skall ofta skrapas med en knif och bestivkas med
petroleum. Under hvilopinnen anbringas, 60 cm frdn
golfvet, en gddselbéink af briider, sa bred att icke géd-
seln under natten faller pd golfvet." "Sd hafva vi vir-
plddan, som ndst sifi- eller hvilopinnen dr den vikti-
gaste mdbeln. Dessa nésten, som blifva ndgot
afldnga, dro 22 cm (9 tum) breda mot klaffen (fram-
dr) och 37 cm (15 twm) langa. Hojden dr 45 cm (3
kvarter)." Vidare mdste i honshuset finnas en ldda
med grof sand, hvilken tdmmes en gdang [ veckan, sd
snart hinsen dirur plockat de grifsta kornen. Sedan
pdfviles ladan dnyo. En annan Ildda fylld med aska
bir dfven finnas, pd det hinsen ddruti md kunna
bada sig sd ofta de vilja."

Nytt hinshus - kretsloppshus ?

Ett utmérkt tips dr att kombinera viixthus, kompost
och honshus i ett s.k. kretsloppshus. Detta for att
utnyttja flera samverkande funktioner och skapa ett
ekologiskt sunt system. Detta har beskrivits bl.a i
Hanegillet nr 2-93 och 1-96.

Ankhuset

Text och bilder under de [6ljande rubrikerna;
Ankhuset och Gishuset dr himtade ur Sune
Triiskmans bok Fjaderfiskotsel fran 1949,

Ankhuset kan géras av enkla bridviggar men for
att hindra att vattnet [ryser, bor man isolera viggar
och tak. Ankorna dro nimligen mycket beroende av
tillgangen pa vatten, nir de skola éta. Da ankorna all-
tid slaska ned omkring sig, maste golvet géras av
betong. Halva golvet gjutes c:a 10 cm hogre én den
andra halvan., Upphdjningen beklddes med brider
och farses med en 10 cm hog briidkant for att hindra
stroet att komma ned i den lidgre beldgna avdelning-

Ankhus.



en. Den bridbekliddda avdelningen éir ankornas natt-
ldger och virpplats.

I utrymme riknar man med minst 0,5 m per anka.
Ankhuset skall givetvis vara forsett med en effektiv
ventilation, som icke fororsakar drag utmed golvet.
Som stré anvindes halm, agnar och torvstrd. For att
forhindra ankorna att ldgga sina fgg i stroet bor huset
inredas med viirpreden, vilka placeras pa golvet.
Lamplig storlek pd virpredena har visat sig vara
35x45 ¢m med 30 cm hojd.

I anslutning till ankhuset kan man ordna en rast-
gird. Om mdjligt bor denna gi ned till vatten.
Jordménen bér vara sandjord och marken grisbevux-
en. Ankorna klarar sig med avseviirt mindre rastgird
in ovriga fjaderfd och stingslet behdver vara endast
1 m hdgt. Om mdjligt biir rastgarden vara beskuggad
samt ligga 1 l4.

Gishuset

Det ér som tidigare framhallits endast avelsstammen,
som behéver ett hus som skydd mot kyla och blést
under vintern. Ungarna kunna inhysas i det enklaste
bridskjul under uppvixttiden. Huvudsaken ar, att de
ha skydd mot skadedjur, blast och regn. For avels-
stammen ordnar man ett stabilt hus, som helst bor
vara isolerat, s att vattnet inte fryser under vintern.
Storleken beriiknar man efter 0,5 - 1 m2 golvyta per
gds. Den enda inredning, som behdvs, ir ett viirprede
for varje hona, vilket bygges si higt, att giissen inte
kunna se varandra i redet. Varje viirprede bor vara
60x60x60 cm stort. Virpredena bor inte borttagas
mellan avelssisongerna. Huset uppf{tres med stolpres-
ning och brider som panel. Det boir vara vil sorjt for
en dragfri ventilation. Nattldger for ghsungar pi bete
bor ha en storlek av 6 x 11 m per 100 djur. Dé géssen
iro rena betesdjur, dr det oldmpligt att stinga in dem
i rastgérdar. Vid normal grisviixt kan man forsérja 50
giisslingar per ha grismark. Betesmarken bor emel-
lertid vara uppdelad i ett par eller tre girdar, si att
griiset kan betas av, allteftersom det viixer, och inte
blir nedtrampat.

CLLLL

Plan éver gashus.
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Tvirsektion av gdshus

Slutcitar

"I hénshus, om de ock dro ljusa, stora och varma som
palats, vantrifvas hénsen, blifva sjuka, fulla af ohyra
och upphéra ait virpa, om man forsummar ait héilla
hinshuset rent och snyggt.”




